


LV Main Distribution Board (MDB)
ตู� Switchboard LV สำหรับใช�ภายใน-นอกอาคาร

MDB
ระบบไฟฟ�าหลัก
สำหรับภายใน-นอกอาคาร

ตู�ควบคุม

เป�นตู�เมนไฟฟ�าที่รับไฟมาจากหม�อแปลงด�านแรงต่ำขนาด 30 – 400 kVA ใช�งานโดยตั้งไว�ในกลางแจ�ง
หรือในอาคาร เหมาะสำหรับงานที่มีการควบคุมระบบไฟฟ�าป�ด – เป�ดวงจร เช�น ควบคุมมอเตอร�ป��มน้ำ 
ระบบไฟสนามกีฬา ระบบแสงสว�างของท�องถนน หรือ งานท่ัวไปท่ีต�องการให�ตู �เมนอยู�ใกล�กัน
กับหม�อแปลงไฟฟ�า



Product Code

MDB

Product Code

MDB

IW 030 0101

กลุ�มสินค�า

วิธีการเลือกรหัสสำหรับสั่งซื้อผลิตภัณฑ�

1.

ชนิดของตู�

ขนาดหม�อแปลง

2. 3.

ยี่ห�อเบรคเกอร�

4. 5.

ชนิดมิเตอร�

CODE

IW

IF

OW

OF

ตู�ภายในอาคารแบบแขวน

ตู�ภายในอาคารแบบตั้งพื้น

ตู�ภายนอกอาคารแบบแขวน

ตู�ภายนอกอาคารแบบตั้งพื้น

DESCRIPTION

CODE

00

01

02

03

NONE

ANALOG

DIGITAL

DIGITAL FOR SCADA

DESCRIPTIONCODE

00

01

02

DESCRIPTIONCODE

030
050
100
160
250
315
400

1Ph 30kVA
3Ph 50kVA
3Ph 100kVA
3Ph 160kVA
3Ph 250kVA
3Ph 315kVA
3Ph 400kVA

DESCRIPTION

STEP
5 กลุ�มสินค�า ชนิดของตู� ขนาดหม�อแปลง ยี่ห�อเบรคเกอร� ชนิดมิเตอร�

+



Switchboard Indoor Type

Wall-Mounted Consumer Unit

TR. Rated Main CB
Rate

1Ph 30kVA 150AT 8 MDB-IW-030-00-00 MDB-IW-030-01-00 MDB-IW-030-02-00

Branch
1 pole

LS Code : 00 Mitsubishi Code : 01 ABB Code : 02

รหัสชนิดตู�

ตู� Switchboard สำหรับใช�ภายในอาคาร

General Specification

Material
Sheet Thickness
Surface Treatment
Color
Dimension (W x D x H)
IP Rating
Standards

Cold-Roll Steel Sheet (SPCC)
1.2 mm.
Powder-Coated
RAL 7032, Semi-Gloss (สีครีมย�น) 
500 x 150 x 600 mm.
IP31
IEC61439-1

Indoor 



Wall-Mounted Switchboard

General Specification

Material
Sheet Thickness
Surface Treatment
Color
Dimension (W x D x H)
IP Rating
Standards

Cold-Roll Steel Sheet (SPCC)
1.2 mm.
Powder-Coated
RAL 7032, Semi-Gloss (สีครีมย�น) 
700 x 250 x 1100 mm.
P31
IEC61439-1

Switchboard Indoor Type

TR. Rated Main CB
Rate

Meter
Type

Branch
3 pole

LS Code : 00 Mitsubishi Code : 01 ABB Code : 02

รหัสชนิดตู�

ตู� Switchboard สำหรับใช�ภายในอาคาร

Indoor 

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3Ph 50 kVA
3Ph 50 kVA
3Ph 50 kVA
3Ph 100kVA
3Ph 100 kVA
3Ph 100 kVA
3Ph 160 kVA
3Ph 160 kVA
3Ph 160 kVA
3Ph 250 kVA
3Ph 250 kVA
3Ph 250 kVA

MDB-IW-050-00-01

MDB-IW-050-00-02

MDB-IW-050-00-03

MDB-IW-100-00-01

MDB-IW-100-00-02

MDB-IW-100-00-03

MDB-IW-160-00-01

MDB-IW-160-00-02

MDB-IW-160-00-03

MDB-IW-250-00-01

MDB-IW-250-00-02

MDB-IW-250-00-03

MDB-IW-050-01-01

MDB-IW-050-01-02

MDB-IW-050-01-03

MDB-IW-100-01-01

MDB-IW-100-01-02

MDB-IW-100-01-03

MDB-IW-160-01-01

MDB-IW-160-01-02

MDB-IW-160-01-03

MDB-IW-250-01-01

MDB-IW-250-01-02

MDB-IW-250-01-03

MDB-IW-050-02-01

MDB-IW-050-02-02

MDB-IW-050-02-03

MDB-IW-100-02-01

MDB-IW-100-02-02

MDB-IW-100-02-03

MDB-IW-160-02-01

MDB-IW-160-02-02

MDB-IW-160-02-03

MDB-IW-250-02-01

MDB-IW-250-02-02

MDB-IW-250-02-03

100AT
100AT
100AT
200AT
200AT
200AT
250AT
250AT
250AT
400AT
400AT
400AT

Analog
Digital

Digital for SCADA
Analog
Digital

Digital for SCADA
Analog
Digital

Digital for SCADA
Analog
Digital

Digital for SCADA



Free-Standing Switchboard

General Specification

Material
Sheet Thickness
Surface Treatment
Color
Dimension (W x D x H)
IP Rating
Standards

Cold-Roll Steel Sheet (SPCC)
1.5 mm.
Powder-Coated
RAL 7032, Semi-Gloss (สีครีมย�น) 
800 x 600 x 1600 mm. 
IP31
IEC61439-1

Switchboard Indoor Type

TR. Rated Main CB
Rate

Meter
Type

Branch
3 pole

LS Code : 00 Mitsubishi Code : 01 ABB Code : 02

รหัสชนิดตู�

ตู� Switchboard สำหรับใช�ภายในอาคาร

Indoor 

8
8
8
8
8
8
8
8
8

3Ph 250 kVA
3Ph 250 kVA
3Ph 250 kVA
3Ph 315 kVA
3Ph 315 kVA
3Ph 315 kVA
3Ph 400 kVA
3Ph 400 kVA
3Ph 400 kVA

MDB-IF-250-00-01

MDB-IF-250-00-02

MDB-IF-250-00-03

MDB-IF-315-00-01

MDB-IF-315-00-02

MDB-IF-315-00-03

MDB-IF-400-00-01

MDB-IF-400-00-02

MDB-IF-400-00-03

MDB-IF-250-01-01

MDB-IF-250-01-02

MDB-IF-250-01-03

MDB-IF-315-01-01

MDB-IF-315-01-02

MDB-IF-315-01-03

MDB-IF-400-01-01

MDB-IF-400-01-02

MDB-IF-400-01-03

MDB-IF-250-02-01

MDB-IF-250-02-02

MDB-IF-250-02-03

MDB-IF-315-02-01

MDB-IF-315-02-02

MDB-IF-315-02-03

MDB-IF-400-02-01

MDB-IF-400-02-02

MDB-IF-400-02-03

400AT
400AT
400AT
500AT
500AT
500AT
630AT
630AT
630AT

Analog
Digital

Digital for SCADA
Analog
Digital

Digital for SCADA
Analog
Digital

Digital for SCADA



Switchboard Outdoor Type

TR. Rated Main CB
Rate

1Ph 30kVA 150AT 8 MDB-OW-030-00-00 MDB-OW-030-01-00 MDB-OW-030-02-00

Branch
1 pole

LS Code : 00 Mitsubishi Code : 01 ABB Code : 02

รหัสชนิดตู�

ตู� Switchboard สำหรับใช�ภายในอาคาร

Outdoor 
Outdoor Wall-Mounted Consumer Unit

General Specification

Material
Sheet Thickness
Surface Treatment
Color
Dimension (W x D x H)
IP Rating
Standards

Electro-Galvanized Steel (EG)
1.2 mm.
Powder-Coated
RAL 7032, Semi-Gloss (สีครีมย�น) 
500 x 150 x 650 mm.
IP54
IEC61439-1



Switchboard Outdoor Type

TR. Rated Main CB
Rate

Meter
Type

Branch
3 pole

LS Code : 00 Mitsubishi Code : 01 ABB Code : 02

รหัสชนิดตู�

ตู� Switchboard สำหรับใช�ภายในอาคาร

Outdoor 
Outdoor Wall-Mounted Switchboard

General Specification

Material
Sheet Thickness
Surface Treatment
Color
Dimension (W x D x H) 
IP Rating
Standards

Electro-Galvanized Steel (EG)
1.2 mm.
Powder-Coated
RAL 7032, Semi-Gloss (สีครีมย�น) 
700 x 250 x 1150 mm.
IP54
IEC61439-1

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3Ph 50 kVA
3Ph 50 kVA
3Ph 50 kVA
3Ph 100kVA
3Ph 100 kVA
3Ph 100 kVA
3Ph 160 kVA
3Ph 160 kVA
3Ph 160 kVA
3Ph 250 kVA
3Ph 250 kVA
3Ph 250 kVA

MDB-OW-050-00-01

MDB-OW-050-00-02

MDB-OW-050-00-03

MDB-OW-100-00-01

MDB-OW-100-00-02

MDB-OW-100-00-03

MDB-OW-160-00-01

MDB-OW-160-00-02

MDB-OW-160-00-03

MDB-OW-250-00-01

MDB-OW-250-00-02

MDB-OW-250-00-03

MDB-OW-050-01-01

MDB-OW-050-01-02

MDB-OW-050-01-03

MDB-OW-100-01-01

MDB-OW-100-01-02

MDB-OW-100-01-03

MDB-OW-160-01-01

MDB-OW-160-01-02

MDB-OW-160-01-03

MDB-OW-250-01-01

MDB-OW-250-01-02

MDB-OW-250-01-03

MDB-OW-050-02-01

MDB-OW-050-02-02

MDB-OW-050-02-03

MDB-OW-100-02-01

MDB-OW-100-02-02

MDB-OW-100-02-03

MDB-OW-160-02-01

MDB-OW-160-02-02

MDB-OW-160-02-03

MDB-OW-250-02-01

MDB-OW-250-02-02

MDB-OW-250-02-03

100AT
100AT
100AT
200AT
200AT
200AT
200AT
200AT
200AT
400AT
400AT
400AT

Analog
Digital

Digital for SCADA
Analog
Digital

Digital for SCADA
Analog
Digital

Digital for SCADA
Analog
Digital

Digital for SCADA



Switchboard Outdoor Type

TR. Rated Main CB
Rate

Meter
Type

8
8
8
8
8
8
8
8
8

Branch
3 pole

LS Code : 00 Mitsubishi Code : 01 ABB Code : 02

รหัสชนิดตู�

ตู� Switchboard สำหรับใช�ภายในอาคาร

Outdoor 
Outdoor Free-Standing Switchboard

General Specification

Material
Sheet Thickness
Surface Treatment
Color
Dimension (W x D x H)
IP Rating
Standards

Electro-Galvanized Steel (EG)
1.5 mm.
Powder-Coated
RAL 7032, Semi-Gloss (สีครีมย�น) 
800 x 600 x 1800 mm.
IP54
IEC61439-1

3Ph 250 kVA
3Ph 250 kVA
3Ph 250 kVA
3Ph 315 kVA
3Ph 315 kVA
3Ph 315 kVA
3Ph 630 kVA
3Ph 630 kVA
3Ph 630 kVA

MDB-OF-250-00-01

MDB-OF-250-00-02

MDB-OF-250-00-03

MDB-OF-315-00-01

MDB-OF-315-00-02

MDB-OF-315-00-03

MDB-OF-400-00-01

MDB-OF-400-00-02

MDB-OF-400-00-03

MDB-OF-250-01-01

MDB-OF-250-01-02

MDB-OF-250-01-03

MDB-OF-315-01-01

MDB-OF-315-01-02

MDB-OF-315-01-03

MDB-OF-400-01-01

MDB-OF-400-01-02

MDB-OF-400-01-03

MDB-OF-250-02-01

MDB-OF-250-02-02

MDB-OF-250-02-03

MDB-OF-315-02-01

MDB-OF-315-02-02

MDB-OF-315-02-03

MDB-OF-400-02-01

MDB-OF-400-02-02

MDB-OF-400-02-03

400AT
400AT
400AT
500AT
500AT
500AT
630AT
630AT
630AT

Analog
Digital

Digital for SCADA
Analog
Digital

Digital for SCADA
Analog
Digital

Digital for SCADA



MCCB BREAKER
ยี่ห�อและขนาดของ MCCB Breaker ตามขนาดหม�อแปลง

Main Breaker LS

Mitsubishi

ABB

MCCB BREAKER
Phase    TR. Rate    Brand    Model     Frame     Rated Current    Pole

1pH

3pH

3pH

3pH

3pH

3pH

3pH

30kVA

50kVA

100kVA

160kVA

250kVA

315kVA

400kVA

ABN202C

ABN103C

ABN203C

ABN203C

ABN403C

ABN803C

ABN803C

250AF

125AF

250AF

250AF

400AF

630AF

630AF

150AT

100AT

200AT

200AT

400AT

500AT

630AT

2

3

3

3

3

3

3

Phase    TR. Rate    Brand    Model     Frame     Rated Current    Pole

1pH

3pH

3pH

3pH

3pH

3pH

3pH

30kVA

50kVA

100kVA

160kVA

250kVA

315kVA

400kVA

NF160-SGV

NF125CV

NF250CV

NF250CV

NF400CW

NF630CW

NF630CW

160AF

125AF

250AF

250AF

400AF

630AF

630AF

160AT

100AT

200AT

250AT

400AT

500AT

630AT

2

3

3

3

3

3

3

Phase    TR. Rate    Brand    Model     Frame     Rated Current    Pole

1pH

3pH

3pH

3pH

3pH

3pH

3pH

30kVA

50kVA

100kVA

160kVA

250kVA

315kVA

400kVA

A2N

A1C

A2C

A2C

A3N

A3N

A3N

250AF

125AF

250AF

250AF

400AF

630AF

630AF

160AT

100AT

200AT

250AT

400AT

500AT

630AT

2

3

3

3

3

3

3



MCCB BREAKER
ยี่ห�อและขนาดของ MCCB Breaker ตามขนาดหม�อแปลง

Branch Breaker
MCCB BREAKER

LS

Mitsubishi

ABB

Brand Model Frame Rated Current Pole

BKN

BKN-b

ABN103C

ABN203C

63AF

63AF

100AF

250AF

1

2

3

3

6 to 63AT

6 to 63AT

20 to 100AT

125 to 250AT

Brand Model Frame Rated Current Pole

BH-D6

BH-D10

NF125CV

NF250CV

63AF

63AF

100AF

250AF

1

2

3

3

6 to 63AT

6 to 63AT

50 to 125AT

250AT

Brand Model Frame Rated Current Pole

SH201-C20

S202M-C63

A1B

A2B

63AF

63AF

125AF

250AF

1

2

3

3

6 to 63AT

6 to 63AT

20 to 125AT

125 to 250AT



METER TYPE
ชนิดของ Meter

Analog 
Panel Meter
อุปกรณ�วัดกระแสและแรงดันไฟฟ�าแบบเข็ม

Brand : Elzen
Model : SD-96
Current Range : XXX/5A ( เลือกพิกัดตาม CT)
Voltage Range : 0 – 500 V
Accuracy Class : 1.5

Digital Panel 
Meter
อุปกรณ�วัดกระแสและแรงดันไฟฟ�าแบบ digital

Brand : PL
Model : PL-AV31 / PL-AA31
Current Range : XXX/5A ( เลือกพิกัดตาม CT)
Voltage Range : 0 – 500 V
Accuracy Class : 0.5

Digital Panel 
Meter for SCADA
อุปกรณ�วัดกระแสและแรงดันไฟฟ�าแบบ digital 
สำหรับเชื่อมต�อกับระบบ SCADA
Brand : Siemens
Model : 7KT0310
Current Rated : 1 – 5 A
Voltage Rated :  19 – 519 V
Accuracy Class : 1.0
Connection : RS485 Modbus RTU

METER TYPE

+

+


